Nach MaB gefertigte SEKTIONALTORE:
Die Qualitiitslosung fiir jede Fassade

PARTS GMBH




MaBarbeit

Bei der Suche nach dem richtigen Sektionaltor sind Sicherheit, Qualitit, MaBarbeit und

Optik fiir Sie von entscheidender Bedeutung. Sie suchen ein zuverldssiges Produkt, das

unter allen Bedingungen problemlos funktioniert. Ein Produkt, das sich in der Praxis bewie-

sen hat und genau nach [hren Wiinschen angefertigt und piinkilich geliefert wird.

Unsere Sektionaltore entsprechen den strengsten européii-

schen Richtlinien in den Bereichen Sicherheit und Qualitat.

Bereits seit mehr als 10 Jahren werden sie in ganz Europa
eingesetzt und geschatzt, von Island und Schweden bis
beispielsweise zur Schweiz und Spanien. Die Sektional-
tore bilden in unterschiedlichen Anwendungen und unter
wechselnden Witterungsbedingungen (Temperatur, Wind
und Wasser) eine zuverlassige und zugéngliche Fassade-
nabdichtung.

Wir bieten lhnen ein umfassendes Sortiment an hochwerti-

gen Sektionaltoren und innovativen Sonderausfiihrungen.

Aus Stahl und Aluminium, mit oder ohne Fenster, in
praktisch jeder gewiinschten Gréf3e und Farbe. Dank der
zahlreichen Kombinationsméglichkeiten kénnen die Tore
sowohl in industrielle Geb&ude als auch in Verkaufsge-
baude einfach integriert werden. Sie sind einfach zu
bedienen, funktional und unter-streichen die Optik lhres
Gebdudes.

Diese Broschiire enthdlt eine detaillierte Ubersicht unserer
Modelle, Materialien, Produktvarianten und Sonderaus-
fihrungen. Auf dieser Grundlage kénnen Sie gemeinsam
mit hrem Berater lhre technischen Anforderungen festle-
gen. Auch fir Fassaden bieten wir Qualitatslésungen zu
einem angemessenen Preis.
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Garantierte Qualitit

Bei unseren Sektionaltoren kdnnen Sie sich auf optimale Sicherheit und Qualitdt des Produkts,

die Lieferung, Montage und den Service verlassen. Wir gewihrleisten hachste Qualitiit.

Flexibel

Unsere Sektionaltore werden aus verschiedenen Sektio-
nen, beispielsweise aus Stahl oder Aluminium, zusam-
mengestellt. Das verschafft Ihnen die Maglichkeit, Thr
Sektionaltor in der gewiinschten Gréf3e und mit der von
lhnen gewiinschten Funktionalitat und Optik anfertigen zu
lassen. AuBBerdem kdnnen die Tore in jeder RAL-Farbe
ausgefihrt werden. Unsere erfahrenen Techniker verfigen
Uber den nétigen Sachverstand, auch fir komplexe
Situationen das passende Sektionaltor zu entwickeln.

Qualitiit

Natirlich machten Sie ein Sektionaltor, das véllig lhren
Wiinschen entspricht und auBerdem lange halt und
einwandfrei funktioniert. Die in unseren Toren enthaltenen
Paneele sind dank der Verwendung hochwertiger Mate-
rialien, die verzinkt und beschichtet sind, perfekt vor
Korrosion geschitzt. Dadurch wird auch unter extremen

Witterungsbedingungen eine lange Lebensdauer garantiert.

A TUVRheinland*

Pracisaly Right.
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Lertifiziert

Zur Gewabhrleistung der Qualitat und Sicherheit industriel-
ler Tore wurden von der Europdischen Kommission
(europdische) Richtlinien in der Norm EN 13 241-
1:2003 festgelegt. Alle unsere Sektionaltore entsprechen
den in dieser CE-NEN-Norm festgelegten Anforderungen,
dies wurde von dem akkreditierten schwedischen For-
schungszentrum SP Technical Research Institute of Swe-
den bestatigt.

Vetraut

Unsere Sektionaltore werden vollstandig in Europa
hergestellt. Von mehreren in Europa liegenden Werken
aus, liefern wir bereits seit mehr als 15 Jahren Qualitdts-
tore gemaf den vereinbarten Lieferungsangaben und

der vereinbarten Lieferzeit. Durch Produktinnovationen
und eine umfassende interne Qualitatskontrolle, halten
wir den Qualitatsstandard hoch. Mit unseren Produkten
gehdren wir zu den fihrenden Torunternehmen in Europa.
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Pro-Line S40, wenn Sie sich fiir Isolierung

und Dauverhaftigkeit entscheiden

Das am meisten verwendete industrielle Sektionaltor ist unser Pro-Line S40-Modell;
ein aus Stahl gefertigtes Tor, das universell anwendbar ist und nach MaB angefertigt
wird (bis zu einer Breite von 12 m).




Hoher Isolationswert

Alle unsere S40-Sektionaltore bestehen aus 40 mm dicken
Stahl-Sandwichpaneelen (Sektionen), die praktisch nahtlos
ineinander geschoben werden. Die Vorder- und Rickseite
der Paneele sind aus besonders Stahl gefertigt. Dazwi-
schen befindet sich ein feuerhemmender Schaumkern aus
Polyurethan (FCKW-rei). Auf diese Weise entspricht der
Isolationswert der hchsten Klasse der CE-Normierung,
wodurch sich |hr Energieverbrauch erheblich verringert

Lange Lebensdaver

Dank der besonders dicken Stahlplatten, die auflerdem
verzinkt und beschichtet sind, werden die Tore optimal vor
Verformung und Korrosion geschiitzt und wird eine lange

Allgemeine Merkmale der S40-Modelle

Lebensdauer garantiert. AuBerdem sind die Paneele mit
einem zusdtzlichen, integrierten Stabilisierungsprofil aus
Stahl versehen. Dieses sorgt fiir eine bessere Stabilitdt und
einen dauerhaften Betrieb aller befestigten Komponenten.

Nach Maf§

Pro-line S40-Sektionaltore werden véllig nach Maf3
angefertigt und vor Ort montiert und installiert. ST-Tore
kénnen auf Wunsch mit einer Schlupftir und/oder
Fenstern versehen werden. Das Sektionaltor wird mit
Handbedienung, halbautomatisch (mit Haspelkette)
oder vollautomatisch (mit E-Antrieb) geliefert.

1.78 m2K/W 24 dB

Serienmafige RAL-Farben AuBenseite S40

1021 3000 5010 6009 7016 8014 9002 -- 9010

Zusatzliche Standard-RAL-Farben an der Auf3enseite zu einem geringen Aufpreis

1015 5003 6005 7021 7022 7035 9001 9005

SerienmaBige RAL-Farben AuBBenseite DLU (Design-Line Umbra)

Die serienmé&fige RALFarbe der Innensei-

te bei beiden Ausfihrungen ist RAL-9002

Die Abbildungen sind eine Indikation der Farbe.
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Pro-Line $40-Standard mit Finger-Einklemmschutz
Unser Standardmodell besitzt an der AuBBenseite ein

Stucco-Design (Relief) mit horizontaler Linienfihrung, das
dem Tor eine schéne Ausstrahlung verleiht. Die AuBenseite
der Paneele kann in verschiedenen serienmafBigen Farben
geliefert werden (siehe die Tabelle). Gegen Aufpreis kann
das Sektionaltor sogar in jeder gewiinschten RAL-Farbe
beschichtet werden. Die Innenseite des Tores ist stucco
und serienmdBig in RAL-9002 beschichtet. Dies gilt auch
fir die Design-Line-Modelle.

Alle unsere Pro-Line S40- und Design-Line-Modelle sind
CE-gepriift und somit sicher im Gebrauch.

Das S40-Standard-Modell bietet dank der speziellen Form
der Paneele zusétzliche Sicherheit. Der Finger-Einklemm-
schutz verhindert, dass Finger beim Offnen und SchlieBen
des Tores zwischen die Paneele geraten kénnen. Bei der
Verwendung von Sektionaltoren bis zu einer Hdhe von
2,50 m (Héhe des Knickpunkts der oberen Sektion) ist der
Finger-Einklemmschutz gesetzlich vorgeschrieben
(CE-Normierung). Fir hdhere Sektionaltore gilt dies nicht.
Wir haben uns trotz der Hohe der Tore jedoch dafir
entschieden, diese immer mit Finger-Einklemmschutz zu
liefern. lhre Sicherheit und die lhrer Mitarbeiter ist
schlieBlich von gréfiter Bedeutung.



Fenster fiir mehr Licht und Ausstrahlung
Bei den Pro-Lline S40-Modellen kénnen Sie aus ovalen

oder rechteckigen Fenstern aus isolierendem Kunststoff

wdhlen. Wenn Sie den Lichteinfall zusatzlich erhghen
mdchten, dann ist es mdglich, die Verglasung in voller
Breite des Sektionaltores anbringen zu lassen. In diesem
Fall werden wir die S40-Stahlpaneele mit einer Aluminium-
Fenstersektion (Pro-Line A40) versehen. Dadurch fallt noch
mehr Licht hinein. Das ist eine einfache Art, den Lichteinfall
am Arbeitsplatz zu erhdhen. Ihr Sektionaltor erhalt damit
auBerdem eine industrielleren Ausstrahlung.

Design-Line

Wenn Sie ein Stahl-Sektionaltor mit einer speziellen Optik
suchen, dann kénnen Sie sich fir unsere Design-Line-Serie
entscheiden. Die Stahlplatten der Paneele dieser Serie kénnen
in drei verschiedenen Designs ausgefihrt werden: Umbra,
Antra, Granite und Quartz.

Design-Line Umbra
Die Design-Line Umbra besitzt eine Mikroprofilierung. Im
Bauwesen wird dieses Design immer haufiger bei Wand- und

Dachpaneelen verwendet. Umbra ist serienméBig in vier Far-
ben erhaltlich: RAL-9006, RAL-2007, RAL-9016 und RAL-7016.

Design-Line Antra

Die Design-Line Antra-Paneele besitzen eine spezielle Anthrazit-
Farbe. Auflerdem sind die Paneele mit einer besonderen Struk-
tur versehen. Dies verleiht dem Sektionaltor eine moderne
industrielle Optik, die hervorragend zu den heutigen Trends
und moderner Architektur passt.

Design-Line Granite

Der Name sagt es bereits, robust und stabil! Die hochwertige
Oberflachenstruktur in Kombination mit der dunkelgrauen
Ausstrahlung macht das Granite besonders empfehlenswert!
Das Granite ist ein Beispiel fur guten Geschmack. Wie alle
Paneele aus der Design-Line-Serie erfillt auch das Granite die
héchsten Qualitatsanforderungen.

Design-Line Quartz

Wenn Sie fir lhr Garagentor eine ruhige natirliche Ausstrah-
lung suchen, kénnen Sie sich in unserer Design-Line-Serie auch
for das Quartzz-Modell entscheiden. Die einzigartige quarz-
grauve Struktur dieses Designs sorgt fir eine frische und tber-
raschend natirliche Ausstrahlung. Sie werden an jedem Tor aus
der Design-Line-Serie jahrelang Ihre wahre Freude haben.

Die DESIGN-Line-Serie fir jahrelangen problemlosen Genuss.

UMBRA 9007 |

]
N“”hllil LL[LU

UMBRA 7016

ANTRA

GRANITE

QUARTZ




Pro-Line A40 Aluminium fir individuellen,

kreativen Spielraum

Das Paradepferd unter den Sektionaltoren ist unser Pro-Line A40-Modell: ein robustes,
zuverlissiges und stabiles Aluminium-Sektionaltor mit einer Vielzahl an Variationsmaglich-
keiten. Jedes Tor wird vollstdndig lhren individuellen Winschen entsprechend entworfen
und hergestellt. Dadurch ist jedes AR-Sektionaltor einzigartig und passt genau zum Styling
lhres Gehdudes und zum Erscheinungshild Ihres Unternehmens.



Flexible Einteilung

Das Pro-Line A40-Sektionaltor ist aus Aluminiumrahmen
(Profilen) aufgebaut. Darin kénnen nach Wahl eine oder
mehrere Arten von Paneelen angebracht werden. Die
Rahmen bilden nebeneinander eine Sektion. Die Sektio-
nen bilden gemeinsam den Rahmen des Sektionaltores
und bestimmen dessen Ausstrahlung. Die Einteilung des
Rahmens wird fiir jedes Tor individuell entworfen. Die Zahl
und die Grof3e der Rahmen und Sektionen kann also bei
jedem Tor unterschiedlich sein. Dadurch haben Sie
optimale kreative Freiheiten und sind die AR-Sektionaltore
fir die unterschiedlichsten architektonischen Entwiirfe
geeignet.

Individuelles Styling

Um lhrem Sektionaltor ein individuelles Styling zu verlei-
hen, kénnen Sie transparente und geschlossene Fillungen
in verschiedenen Ausfihrungen kombinieren. Eine Uber-
sicht aller Variationsméglichkeiten finden Sie in dem
Schema auf Seite 11. Sie kénnen endlos variieren.
Die Sektionen des A40-Modells werden serienmdfig aus
anodisiertem Aluminium (EGEV1) hergestellt.

Pulverbeschichtet

Wenn die Sektionen in Farbe geliefert werden, werden die
Profile durch eine erstklassige Pulverbeschichtung mit einer
Farbe versehen. Diese einschichtige Pulverbeschichtung ist
garantiert hochwertig in Bezug auf Farbe, Glanz, Harte,
Langlebigkeit, Haftung und Schichtdicke.

Daverhaft, Lichtdurchlissig und schon
Aluminium-Sektionaltore sind dank der Verwendung hoch-
wertiger Materialien besonders dauerhaft. Wenn im
Entwurf transparente Fiilllungen vorgesehen sind, wird das
Sektionaltor maximal lichtdurchl@ssig. Dies verleiht dem
Sektionaltor eine schéne Optik, wodurch es besonders fir
représentative RGume, z.B. Ausstellungsréume, geeignet
ist. AuBerdem erhdhen transparente Fiillungen den Lichtein-
fall in das Gebdude. Zuséatzliche Kunstbeleuchtung wird
dadurch héufig iberflissig. Dies kann zu erheblichen
Einsparungen fihren.




Geschlossene Bodensektion aus Stahl

Die Verwendung transparenter Fiilllungen verleiht einem
Sektionaltor Format, aber die Sektion an der Unterseite
des Tores wird in der Praxis héufig schneller schmutzig
und ist anfélliger fir Beschadigungen. Viele Firmen
entscheiden sich daher aus praktischen Uberlegungen fir
eine Kombination mit einer passenden geschlossenen
Bodensektion aus Stahl (Pro-Line S40). Die Optik der
stéhlernen Bodensektion wird natirlich véllig dem Styling
des gesamten Sektionaltores angepasst.

Ausschliellich mit Finger-Einklemmschutz

Alle unsere Sektionaltore sind CE-geprift und sicher
im Gebrauch. Pro-Line A40-Sektionaltore werden
serienméBig mit Finger-Einklemmschutz geliefert.
Dieser verhindert, dass Finger beim SchlieBen des
Tores zwischen die Paneele geraten kénnen. Bei der
Verwendung von Sektionaltoren mit einer Héhe von
mehr 2,50 m (Hshe des Knickpunkts der oberen
Sektion) ist der Finger-Einklemmschutz gesetzlich
nicht vorgeschrieben (CE-Normierung). Wir haben
uns bewusst dafiir entschieden, alle unsere Tore mit

einem Finger-Einklemmschutz zu versehen.
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Fillungsmaglichkeiten fiir die Felder eines Pro-Line A40-Sektionaltores

Name Verglasung Beschreibung
Acrylat Einfach / Isoliert Transparent
Hartglas (Sicherheitsglas) Einfach / Isoliert Transparent
Polycarbonat (schlagfest) Einfach / Isoliert Transparent

Perforiertes Aluminium

Einfach, 3 mm dick

Aluminium-Farbe

Geschlossene Flachenfillung

Isoliert / Isoliert

Flachenfillung Aluminium,

in RAL nach Wahl

Sonderausfihrungen aus Kunststoff

Alle Optionen in:
Einfach, 3 mm dick oder Isoliert
(21 mm dick)

Opal 30 % (30 % lichtdurchlassig)
Opal 80 % (80 % lichtdurchlassig)
Perl (transparent mit Luftblasen)
Smoke (grau transparent)

Sonderausfihrungen aus Hartglas

Einfach, 4 mm dick / Isoliert

Graues Rauchglas




Besondere Sektionaltore fir

anspruchsvolle Anwendungen

Neben den oben beschriebenen Pro-Line $40- und A40-Modellen verfiigen wir Gber das Know-
how und die Erfahrung, um auch fir spezielle Anwendungen passende innovative Losungen zu
entwickeln. Im Laufe der Jahre haben wir gemeinsam mit unseren Kunden spezielle Sektional-
tore entwickelt. Diese haben sich inzwischen in der Praxis bewdhrt und sind serienmiiBig in
unserem Sorfiment enthalten: zum Beispiel spezielle Docktore (SD40 oder SD80) fiir Vertriehs-
zentren, zusiitzlich isolierende ST-Tore fiir Lagerrdume, Aluminiumtore fir die Lebensmittelindus-
trie und besonders grofie Sektionaltore fiir beispielsweise Werften und Hangars.

Auch fiir Ihre individuellen Anforderungen konnen wir ein spezielles Sektionaltor entwickeln.



Pro-Line SD40 und SD80

Bei Ladebriicken (Laderampen) werden immer Sektional-
tore verwendet. Die grofie Anzahl der Tore (z.B. bei
Vertriebszentren) und die sehr haufige Benuzung stellen
sowohl besonders hohe Anforderungen an die Qualitét
des Materials als auch an die Funktion der Sektionaltore.

Unser speziell zu diesem Zweck entwickeltes Docktor ist
so konstruiert, dass es diese extremen Anforderungen
erfillt. Dank der durchdachten Konstruktion ist das Tor
noch verschleif3besténdiger als ein konventionelles
Sektionaltor. AuBerdem besitzt das Docktor eine modulare
Bauweise, so dass erforderliche Wartungsarbeiten
schneller durchgefihrt werden kénnen. Die technische
Konstruktion des Docktores garantiert bedeutend gerin-
gere bautechnische Kosten und Wartungskosten.

Docktore sind ausschlieBlich mit einer vertikalen oder
hochgezogenen Umlenkung lieferbar. Sie sind serien-
méBig mit einer Trégerkonstruktion ausgefihrt, an die die
Federn montiert sind. Natirlich verlaufen die Seile innen
(vorgeschrieben fir die CE-Normierung).

Auch unsere SD40- und SD80-Docktore kénnen weitge-
hend an lhre individuellen Wiinsche angepasst werden.

Pro-Line AS40-Aluminium-Sandwich-Sektionaltor
In der Lebensmittelindustrie muss unter GuBerst strengen
hygienischen Bedingungen gearbeitet werden. Sektional-
tore missen taglich gereinigt werden kdnnen, ohne dass
das Material dadurch beschédigt wird. Auch fir andere
Anwendungen, bei denen eine haufige Reinigung der
Sektionaltore relevant ist, sind AS40-Tore bestens geeignet.

Das AS40-Sektionaltor ist speziell mit isolierenden
Sandwich-Paneelen mit einer Innen- und Auf3enseite aus
Aluminium (statt Stahl) versehen. Aluminium ist dauerhaft
und auch bei héufiger Reinigung weniger korrosionsemp-
findlich. AuBerdem ist das Material leicht.

Das Pro-Line AS40-Tor ist ausschlieBlich ohne Finger-
Einklemmschutz lieferbar. Die Aluminiumpaneele sind
unbehandelt und sowohl an der Innen- als auch an der
AufBenseite in Stucco mit horizontaler Linienfihrung ausge-
fhrt. Die Aluminiumpaneele kénnen mit Edelstahlbeschla-
gen kombiniert werden.
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Pro-Line S80 - zusiitzlich isolierendes Sektionaltor
Wenn eine stabile Innentemperatur im Gebé&ude wichtig
ist und der Raum dennoch zugéanglich sein soll, z.B. bei
(Kthl)lagern, kann ein zusétzlich isolierendes Sektionaltor
die Lésung sein.

Das S80-Modell ist ein serienmafiges S-Tor mit doppelt
dicken Sandwich-Paneelen (80 mm statt 40 mm). Dank
der besonders dicken Paneele haben die Tore einen
hsheren Isolationswert und sind energiesparend. lhre
Produkte bleiben kishl und Ihre Energiekosten gering.

Das Pro-Line S80 ist ausschlieBlich ohne Finger-Einklemm-

Allgemeine Merkmale von $80-Paneelen

schutz lieferbar. Das Standardpaneel besitzt an der
AuB3enseite ein Stucco-Design mit horizontaler Liniefih-
rung. Die Innenseite ist stucco und mit der gleichen
horizontalen Linienfihrung versehen. Die Innenseite ist

immer in RAL-9002 ausgefihrt. Die Aufenseite ist serien-
méBig in RALP002, RAL-2006 oder RAL-7016 lieferbar.

9002 - 7016




Pro-Line 540 in XXL-Ausfihrung

Manche Hallen haben einen besonders grofien Durch-
gang, z.B. Hangars. Fir eine sichere und hochwertige
Abdichtung ist ein serienmaBiges Sektionaltor nicht aus-
reichend. GréBe und Gewicht des Sektionaltores stellen
extrem hohe Anforderungen an die Materialien.

Unser XXL-Sektionaltor wurde speziell fir Anwendungen
bis zu einer Breite von 12 m konstruiert (max.12 x 6 m
bis max. 9 x 8 m). Um ein Durchbiegen des Tores zu ver-
hindern, werden die Sektionen mit zusétzlichen Verstei-
fungen am Torblatt ausgefihrt (CMVs).

Durch die komplexe Abstimmung der Konstruktion ist es
erforderlich, jedes XXL-Sektionaltor einzeln zu berechnen.
Unsere erfahrenen Produktingenieure werden dabei von
fortschrittlicher Software unterstitzt. Das Ergebnis ist ein
nach MaB konstruiertes, sicheres, dauerhaftes und be-
sonders grof3es Sektionaltor.

Individuelle Anwendungen

In dieser Broschire finden Sie einige Beispiele individuel-
ler MaBarbeiten fir spezielle Anwendungen. Wir be-
trachten es als professionelle Herausforderung, auch fir
lhre spezielle Situation gemeinsam ein passendes Sektio-

naltor zu entwickeln.




Fihrungssysteme,
die stille Kraft

Fiir das Offnen und SchlieBen eines Sektionaltores wird ein Fiihrungssystem verwendet.
Dieses System besteht aus: einem Schienensatz, den Torsionsfedern und der Betitigung.
Das Fishrungssystem bildet die ,stille Kraft” jedes Sektionaltores.




Schienensatz

Der Schienensatz ist, ebenso wie das Sektionaltor, immer
MaBarbeit. Fir jedes Sektionaltor wird in unserem Werk
ein Schienensatz nach Maf} entworfen und hergestellt.
Die Qualitat des Schienensatzes bestimmt die Lebensdau-
er lhres Sektionaltores. Deshalb haben wir uns bewusst fiir
Schienen aus hochwertigem galvanisiertem Stahl entschieden.

Ein fester Bestandteil des Satzes ist die einzigartige, von

uns patentierte Smart-Connection® zwischen den waag-

erechten und senkrechten Schienen. Dank dieser innova-
tiven Verbindung bewegt sich das Tor beim Offnen und
Schlieflen geschmeidig durch die Schienen. Das macht
das Tor nahezu gerduschlos und weniger verschleif3anfal-

. =
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Torsionsfedern und Seile

Um das Sektionaltor zu 6ffnen und offen zu halten, werden
Torsionsfedern aus Stahl und Stahlseile verwendet. Diese
Torsionsfedern sind von hoher Qualitét und dauverhaft im
Gebrauch. Sie sind kugelgestrahlt, pulverbeschichtet und
werden bei der Lieferung geslt. Fir Sektionaltore, die beson-
ders haufig benutzt werden, sind Spezialfedern erhdlilich.
Die Hubseile sind zur zusétzlichen Sicherheit mindestens
sechsfach Uberdimensioniert.

Bedienung
Zur Bedienung des Sektionaltores kénnen Sie zwischen

Handbedienung, Bedienung mit Haspelkette oder mit E-
Antrieb wéhlen. Wir beraten Sie gern iber die Méglichkei-
ten und Vorteile jeder Bedienung.




Sicherheit geht vor!

Die Sicherheit steht fiir uns beim Entwurf, der Konstruktion und der Montage unserer
Sektionaltore an oberster Stelle.

Natiirlich erfillen unsere Sektionaltore und Fishrungssysieme den geltenden
Produkistandard (EN13241-1) fir , Industrielle Tore, Firmen- und Garagentore sowie
Absperrungen”, gemdf der Richtlinie fir Bauprodukte (CPD) und der Maschinenrichtlinie (MD).

Auflerdem sind die Tore mit vom TUV gepriiften Sicherheitskomponenten ausgestattet:
Feder- und Seilbruchsicherung und Schlaffseilschutz (Schalter). Neben der serienmiifiigen
(vorgeschriebenen) Sicherung bieten wir ergiinzende Maglichkeiten fir zusétzliche
Sicherheit an.



Federbruchsicherung

Wenn eine Feder des Fishrungssystems bricht (z.B. am
Ende ihrer Lebensdauer), ist es méglich, dass sich das
Sektionaltor plétzlich mit groBer Geschwindigkeit schlief3t.
Dies kann vor allem bei handbedienten Sektionaltoren zu
gefdhrlichen Situationen fihren. Deshalb missen diese
Sektionaltore serienméfBig mit einer Federbruchsicherung
versehen sein. Wenn Sie eine andere Bedienung verwen-
den, kann die Federbruchsicherung als zusétzliche Option
montiert werden.

Seilbruchsicherung (empfohlen)

Im unwahrscheinlichen Fall, dass eines der Hubseile des
Fihrungssystems reifit, kann beim Offnen oder SchlieBen
des Tores eine unerwiinschte Gefahrensituation auftreten.
Um die Gefahr eines Seilbruchs zu verringern, verwenden
wir sechsfach Gberdimensionierte Seile. Die Gefahr eines
Seilbruchs beider Seile ist daher praktisch gleich null.
Obwohl es fir unsere Seile nicht vorgeschrieben ist,
empfehlen wir dennoch, eine Seilbruchsicherung anbrin-
gen zu lassen. Die Sicherheit geht schlief3lich vor!

Schlaffseil-Sicherung

Wenn die Spannung des Seiles wegféllt, z.B. wenn das
Tor beim Schlieflen blockiert, sorgt eine Schlaffseil-Siche-
rung dafir, dass der Motor stoppt. So werden geféhrliche
Situationen verhindert. Abhéngig von der verwendeten
Bodenkonsole werden ein oder zwei Schlaffseil-Sicherung
benétigt. Wenn der Seilbruchsicherung als Bodenkonsole
verwendet wird, reicht ein Schlaffseil-Sicherung aus. Bei
der Verwendung aller anderen Bodenkonsolen sind zwei
Schlaffseil-Sicherung erforderlich.

Ubersicht der Sicherungsmaglichkeiten
Beschreibung
Federbruchsicherung

Seilbruchsicherung

Schlaffseilschutz

Sicherheitsleiste

Sicherheitsleiste

Bei elektrisch bedienten Sektionaltoren kénnen Sie zur
zusdtzlichen Sicherheit eine Sicherheitsleiste installieren
lassen. Wenn sich das Tor schlieft, wéhrend sich noch
jemand oder etwas darunter befindet, stoppt das Tor dank
der Sicherheitsleiste vollautomatisch.

Durchlaufschutz und Lichtvorhang

Bei elekirisch betétigten Sektionaltoren kénnen Sie zur
zusétzlichen Sicherheit einen Durchlaufschutz oder einen
Lichtvorhang installieren lassen. Bei dem Durchlaufschutz
stoppt das Tor beim Schlieflen, wenn es berihrt wird, und
offnet sich sofort wieder. Mit dem Lichtvorhang ist die
gesamte Tordffnung gesichert. Wenn sich beim SchlieBen
ein Gegenstand oder eine Person in der Toréffnung
befindet, dffnet sich das Tor vollautomatisch wieder.

Finger-Klemmschutz

Bei der Verwendung von Sektionaltoren bis zu einer Héhe
von 2,50 m (Héhe des Knickpunkts der oberen Sektion) ist
der Finger-Einklemmschutz gesetzlich vorgeschrieben
(CE-Normierung). Fir héhere Sektionaltore ist der Finger-
Einklemmschutz nicht vorgeschrieben, bietet jedoch einen
zusdtzlichen Schutz. Alle unsere Pro-Line S40- und
A40-Modelle sind mit einem Finger-Einklemmschutz
ausgestattet. Sie haben die Wahl.

Vorgeschrieben Empfohlen

Bei handbedienten Toren und Toren mit | Immer bei allen handbedienten Toren
Kettenzug und entkoppelbaren Motoren

Wenn die Seile weniger als Immer

6x Uberdimensioniert sind

Bei elektrischer Bedienung 2 Stick pro Tor

Nicht vorgeschrieben Fur Sicherheit und
Bedienungskomfort

Hebesicherung (Smart-Lock) Nicht vorgeschrieben Zur Sicherung und fir kleine Tore

Finger-Klemmschutz Wenn Knickpunkt obere Sektion Immer
unter 2500 mm liegt




Unsere Sektionaltore werden auf sachkundige Weise nach MaB hergestell:.
Die Produktionsprozesse sind unter Beibehaltung der Flexibilitdt optimal automatisiert.
Genauestens programmierte Maschinen gewdhrleisten exakte Abmessungen und
kontrollieren die Prozesse millimetergenau. Natiirlich verwenden wir bei der Produktion

ausschlieBlich hochwertige Materialien.

Qualitdt und MaBarbeit sind schlieBlich unser Standard.

OK Parts GmbH

Am Langen Graben 15
52353 Diiren

Tel.: (02421) 9525683
Fax: (02421) 9525686
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